Добавка "ПластиЛ" относится к водоредуцирующим добавкам I группы
(ГОСТ 24211-91 "Добавки в бетон") и обеспечивает улучшение целого ряда характеристик:

· увеличение водонепроницаемости на 3 ступени; 

· увеличение прочности бетона на сжатие от 25%; 

· достижение морозостойкости бетона свыше 300 циклов; 

· понижение воды затворения от 20%; 

· значительное улучшение формовочных свойств
(удобоукладываемости, подвижности, нерасслаеваемости, жизнеспособности); 

· не вызывает коррозии арматуры железобетонных изделий; 

· снижение количества цемента 10-15%; 

Добавка "ПластиЛ" порошкообразная и вводится в смесь бетона или раствора в количестве от 0,5% до 1,5% от массы цемента, либо непосредственно в смесь перед подачей воды, либо совместно с водой затворения. Рекомендуемое количество - 1,5%

Добавка "ПластиЛ-У" относится к группе добавок ускоряющих твердение бетона
(ГОСТ 24211-91 "Добавки в бетон") и обеспечивает улучшение целого ряда характеристик:

· увеличение прочности бетона на сжатие на 1 сутки от 80%; 

· увеличение водонепроницаемости на 3 ступени; 

· достижение морозостойкости бетона свыше 300 циклов; 

· понижение воды затворения от 20%; 

· значительное улучшение формовочных свойств
(удобоукладываемости, подвижности, нерасслаеваемости, жизнеспособности); 

· не вызывает коррозии арматуры железобетонных изделий; 

Добавка "ПластиЛ-У" порошкообразная и вводится в смесь бетона или раствора в количестве от 1,0% до 2,0% от массы цемента, либо непосредственно в смесь перед подачей воды, либо совместно с водой затворения. Рекомендуемое количество - 2,0%

Добавка "ПластиЛ-ПМ" - это сложная порошкообразная добавка, применяемая для придания бетону и цементному раствору противоморозных и пластифицирующих свойств. В состав "ПластиЛ-ПМ" входят поверхностно-активные вещества, минеральные и противоморозные добавки, химические компоненты. Добавка "ПластиЛ-ПМ" относится к группе противоморозных добавок (по ГОСТ 24211-91).
Свойства добавки "ПластиЛ-ПМ":

· способствует твердению бетона при температуре от 0 до -15°С. 

· понижает количество воды (от 10%); 

· улучшает формовочные свойства бетонных смесей
(удобоукладываемость, подвижность, нерасслаеваемость); 

· снижает водопоглощение бетона. 

Добавку комплексную "ПластиЛ-ПМ" рекомендуется применять главным образом для бетонов и цементных растворов, на портландском и шлакопортландском цементах. Добавка, прежде всего, применяется для проведения работ с бетонами и цементными растворами при отрицательной температуре наружного воздуха.

Добавку вводят в смесь бетона, в виде суспензии (предварительно перемешанной в воде) или в сухом виде перед подачей воды в смесь. Необходимая дозировка: от 0 до -5°С - 3% от массы цемента; от -5 до -10°С - 4 % от массы цемента; от -10 до -15°С - 5% от массы цемента. Время смешивания в составе бетона - 1-3 минуты. Уход за бетоном с добавкой "ПластиЛ-ПМ" такой же, как и за обычным бетоном.

Бетон с добавкой "ПластиЛ-ПМ" не рекомендуется применять:

· в предварительно напряженных конструкциях, армированными сталью класса Ат-IV и Ат-V. 

· в бетонных и ж/б конструкциях для электрофицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток. 

· в бетонных и ж/б конструкциях, предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при относительной влажности воздуха более 60% при наличии в заполнителе включений реакционно-способного кремнезёма. 

